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Eigenschaften
Größen Leistung Lichtstrom Farbtemperatur Betriebsspannung Garantie

Ø 40 cm 36 W 2.800 lm
Anpassbare Farbtemperatur

 von 2.700 - 6.000 Kelvin
(Warm- bis Kaltweiß)

AC 100-240V 3 Jahre
Ø 60 cm 48 W 3.800 lm
Ø 80 cm 72 W 5.700 lm

Ø 100 cm 110 W 8.800 lm
Ø 120 cm 130 W 10.400 lm

Harmony

120 cm

100 cm

80 cm

60 cm

40 cm

Runde Design Panels

60 cm

40 cm

▪ mit biodynamischem Licht

▪ nur 12 mm flach



Eigenschaften
Größen Leistung Lichtstrom Farbtemperatur Betriebsspannung Garantie

30 x 30 cm 18 W 1.200 lm
Anpassbare Farbtemperatur

 von 2.700 - 6.000 Kelvin
(Warm- bis Kaltweiß)

AC 100-240V 3 Jahre60 x 30 cm 28 W 1.600 lm
60 x 60 cm 40 W 3.200 lm

120 x 30 cm 40 W 2.700 lm

Rahmenlose Design Panels
▪ zeitloses, schlichtes Design für perfektes Licht

▪ mit biodynamischem Licht

Surprise

120 x 30 cm

60 x 60 cm

30 x 30 cm

60 x 30 cm



Biodynamisches Licht
anpassbare Farbtemperatur

Anbauleuchte mit Netzteil auf Panel

▪ Farbtemperatur von Warm bis Kaltweiß änderbar
▪ passt sich vorhandenen Leuchten an

Montage und Variationen

Innovative Technik mit Design
▪ warmes Licht zum Entspannen und Wohlfühlen
▪ Kaltweiß für mehr Leistung und gesteigerte Konzentration

Anbauleuchte mit Netzteil auf Panel
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Anbauleuchte mit Netzteil in Decke Abgesetzte Anbauleuchte mit
Netzteil auf dem Panel

Pendelleuchte mit Netzteil in Decke
(Stromleitung an Seilaufhängung)

Pendelleuchte mit Netzteil auf Panel
(Stromleitung an Seilaufhängung)

Pendelleuchte mit Netzteil in Baldachin
(Stromleitung in Seilaufhängung)
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▪▪3▪ Abgesetzte Anbauleuchte mit

▪▪4▪ Pendelleuchte mit Netzteil in Decke


